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A Linha de BOMBAS CENTRIFUGA com SELO MECÂNICO da Interfluid é bastante completa incluindo Bombas com Rotor
Aberto, Fechado e Regenerativa de forma à atender praticamente todos os segmentos da Industria sejam eles de SERVIÇOS
GERAIS ou de PROCESSO com inúmeras opções de Selagem Simples ou Dupla, Selos Balanceados ou não, com Planos de
Recirculação, Quench, Flushing e Barreira atendendo aos requisitos API.
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Bombas Centrifugas são Máquinas Hidraulicas que transformam a Energia Cinética de

Movimento Mecânico em Energia de Fluxo (VAZÃO) e parte da Energia de Fluxo é

trasnformada em Energia de Pressão (Altura Manomêtrica) sendo que internamente à

Bomba o Fluído se desloca em Escoamento Turbulento com grande velocidade e forte

cisalhamento. A menos que expressamente informado Bombas Centrifugas tem seu

Projeto estabelecido para ÁGUA 1,0 cps sendo imperativo a Correção dos pontos de

Operação para diferentes Viscosidades. Verificado os valores de Correção Cq, Ch, Ce

chegaremos ao limite pratico de 200 cps para a utilização de Bombas Centrifugas.

Hb = (Q x P)/ Efic.Global
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Enquanto numa Bomba Centrífuga Convencional o fluxo de fluído ocorre em única etapa pelo Rotor da
Bomba no tipo Turbina Regenerativa este fluxo ocorre em seguidas etapas cumulativas até chegar ao
ponto de descarga. Na verdade é como se fossem várias Bombas Centrífugas em Série pois à cada Camâra
a ação Centrifuga dota o fluído de maior velocidade e assim transformando cada vez mais Energica
Cinética em Pressão. Para este tipo de Bomba é possível afirmar que a Energia Total de Descarga é a
Somátoria das Energias Parciais por Câmara e exatamente pelo aproveitamento da energia anterior a cada
nova etapa que se surgiu o nome de REGENERATIVA. Este comportamento hidráulico muito se assemelha
ao comportamento de Bombas de Deslocamento Positivo onde a energia transferida ao fluído a cada
câmara se soma seguidamente a anterior sendo a única diferença o fato de que uma de uma Bomba de
Deslocamento Positivo obtem a Energia de Pressão pela transformação direta da Energia Mecânica
enquanto na REGENERATIVA a Energia de Pressão advém de transformação de parte da Energia Cinética.
Canais de distribuição e coleta localizados na tampa e no suporte são responsáveis por distribuir e coletar
o fluído pelas camâras até o último estágio ou seja a Descarga da Bomba. Algumas bombas Regenerativas
possem as camâras distribuidas de um único lado do Rotor porém as Bombas fabricadas pela MTH
possuem camâras distribuidas pelos dois lados do Rotor permitindo que o Rotor gire livre centralizado
únicamente pelo equilibrio de forças hidraulicas e assim garantindo uma melhor e mais eficiente
distribuição de esforços e cargas aumentando em muito a vida do equipamento.

TURBINA REGENERATIVA

http://www.interfluid.ind.br/


+55 11 4524.1949
www.interfluid.ind.br

TURBINA REGENERATIVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
 Construção BRONZE(BF): Suporte e Tampa em Ferro Fundido ASTMA48,

Rotor em Bronze B62, Eixo em Inox 304, Luva do Eixo em Bronze B16, Selo

Mecânico em Carvão x Cerâmica x Buna N e Anel de Vedação em Buna N.

 Construção ALL IRON(AI): Suporte e Tampa em Ferro Fundido ASTMA48,

Rotor em Aço Carbono, Eixo em Inox 304, Luva do Eixo em Inox 316, Selo

Mecânico em Carvão x Cerâmica x Buna N e Anel de Vedação em Buna N.

 Construção ALL BRONZE(AB): Suporte, Tampa e Rotor em Bronze B62, Eixo

em Inox 304, Luva do Eixo em Bronze B16, Selo Mecânico em Carvão x

Cerâmica x Buna N e Anel de Vedação em Buna N.

 Construção STAINLESS STEEL(SS): Suporte, Tampa em Inox 316 e Rotor em

Inox W88, Eixo em Inox 304, Luva do Eixo em AISI 316, Selo Mecânico em

Carvão x Cerâmica x Viton e Anel de Vedação em Viton.
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Selo Mola Simples não Balanceado: Sede Rotativa em Carvão,
Sede Estacionária em Cerâmica e Elastômeros em Buna N ou
Viton. Selo destinado a aplicações simples com fluídos de baixa
viscosidade, temperaturas de até 72 °C e Pressões de descarga até
100 psig. Montagem simples e custo Baixo. O Selo está submetido
a pressão de descarga e a circulação de fluído pelo mesmo é muito
baixa tornando a caixa de selagem praticamente uma área Dead-
End.

OPÇÕES DE SELAGEM MECÂNICA:

Selo Mola Multiplas não Balanceado:
Sede Rotativa e Estacionária com escolha entre diversos
materiais e Elastômeros em Viton ou Teflon. Selo destinado a
aplicações exigentes com fluídos de até média viscosidade,
temperaturas de até 159 °C e Pressões de descarga até 250 psig.
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OPÇÕES DE SELAGEM MECÂNICA:
Selo Mola Simples GLSC não Balanceado: Sede Rotativa e Estacionária em Silicon Carbide com Grafite (Graphite Loaded Silicon Carbide-
GLSC) e Elastômeros em Viton. Selo destinado a aplicações um pouco mais exigentes com fluídos de até média viscosidade, temperaturas
até 92 °C e Pressões de descarga até 150 psig. Juntamente com essa opção de selagem pode ser realizada a furação com giclê formando
um canal da descarga para á área de selagem permitindo assim uma circulação de Fluído que visa também manter a área relativamente
limpa. Esta opção não dispensa a Lavagem da Bomba para paradas prolongadas com Fluídos que possam obstruir esta furação.
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OPÇÕES DE SELAGEM MECÂNICA:
Selo Mecânico GLSC Mola Simples Não Balanceado com Quench Gland:
Selo idêntico a opção “2” porém com instalação de Sobreposta com Quench(Quench Gland) com
Reservatório para Fluído de lavagem compatível com o fluído bombeado e com visor para
monitoramento. Esta opção visa permitir que a área de selagem fique livre de sujidade como
também visa a não solidificação do fluído na região do selo mecânico. A troca do fluído de quench
deve ser feita em de acordo com a aplicação e em determinadas situações o Flushing para limpeza
ainda será exigido.
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OPÇÕES DE MONTAGEM:

CLOSE COUPLED C3,D3 OU C15

PEDESTAL P2(T31), P3 OU P15 (E-T41 & E-T51) FLANGE VERTICAL (E-T41 & E-T51)

T31 - Montagem ADAPTADOR MOTOR 56C(FC149)
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SÉRIE T31 – All Bronze(AB) e Inox 316(SS) • Vazões 2,04 m3/h (9 GPM).

• Pressões 91,44 mca (300 Ft).

• Temperatura 121 °C (250°F).

• Bocais 3/4” FNPT 90°, 180°, 270°.
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CV C D E R 2F HS HD
0,33 a 1,0 C71 8.13/16 2.13/16 2.13/16 5.5/16 3.9/16 4.9/16 5.9/16

1,5 C80 9.5/8 3.1/8 2.1/2 5.1/2 3.15/16 4.7/8 5.15/16

SÉRIE “T31” com Montagem Close Coupled “D3” – Motor WEG com eixo em Inox 304 dispensa luva sobre o eixo 

T31 equivalente 
Carcaça 48
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SÉRIE T31 - Montagem Close Coupled “D3” & Mancal “P2” Sem Luva no Eixo

MANCAL P2

MOTOR D3
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SÉRIE E41 & T41 – Bronze(B), All Bronze(AB), Ferro Fundido(AI) e Inox 316(SS)
• Vazões 5,91 m3/h (26 GPM).

• Pressões 182,88 mca (600 Ft).

• Temperatura 149 °C (300°F).

• Bocais 1” FNPT 90°, 180°, 270°.
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SÉRIE E41H - Montagem Close Coupled IEC “D3” Sem 
Luva no Eixo

SÉRIE T41H - Montagem Close Coupled NEMA “C3 & C15” 
Com Luva no Eixo
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SÉRIE T41H - Montagem Pedestal “P3” SÉRIE T41H - Montagem Pedestal “P15”
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• Vazões 9,09 m3/h (40 GPM).

• Pressões 213,36 mca (700 Ft).

• Temperatura 149 °C (300°F).

• Bocais 1.1/4 X 1” FNPT 90°, 180°,

270°.

SÉRIE E51 & T51 – Bronze(B), All Bronze(AB), Ferro Fundido(AI e Inox 316(SS)
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SÉRIE E51H - Montagem Close Coupled IEC “D3”SÉRIE T51H - Montagem Close Coupled NEMA “C3 & C15”
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SÉRIE T51H - Montagem Pedestal “P3” SÉRIE T51H - Montagem Pedestal “P15”
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T41 & T51 C15 P15 Motors 3 - 15 CV

E41 & E51 D3 Motors 1/3 - 3 CV 
T41 & T51 & Mancal P3

T41 & T51 C3 Motors 1/3 - 3 CV
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SÉRIE M50 & L50 – Bronze, Ferro Fundido e Inox 316
Simples ou Multiplos Estágios (até 5)

• Vazões 9,09 m3/h (40 GPM).

• Pressões 701 mca (2300 Ft).

• Temperatura 149 °C (300°F).

• Bocais 1.1/4” FNPT .

http://www.interfluid.ind.br/
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A Série “M50 & L50” de Bombas Centrifugas do tipo Turbina Regenerativa são disponíveis com Simples ou
Multiplos Estágios (até 5) sendo que os modelos “L50” são dotadas de um Indutor montado antes do Primeiro
Estágio com a função principal de garantir a admissão do fluído á velocidade constante reduzindo assim o dispêndio
energético e auxiliando no balanceamento mecânico das cargas nos mancais, produzindo também um baixo
NIPreq e um menor consume de Potência.

M51
M52
M53
M54
M55

L51
L52
L53
L54
L55
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SÉRIE M50 & L50 
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SÉRIE M50 & L50 
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SÉRIE 140-240-180-280 – Bronze, Ferro Fundido e Inox 316
Simples ou Multiplos Estágios (até 4)

• Vazões 13,64 m3/h (60 GPM).

• Pressões 244 mca (800 Ft).

• Temperatura 149 °C (300°F).

• Bocais 1.1/4”(140) e 1.1/2” FNPT.

http://www.interfluid.ind.br/
http://www.mthpumps.com/english/140curves.html


+55 11 4524.1949
www.interfluid.ind.br

http://www.interfluid.ind.br/


+55 11 4524.1949
www.interfluid.ind.br

http://www.interfluid.ind.br/


+55 11 4524.1949
www.interfluid.ind.br

SÉRIE 150-250-160-260-170-270 – Bronze, Ferro Fundido e Inox 316
Simples ou Multiplos Estágios (até 4)

• Vazões 34 m3/h (150 GPM).

• Pressões 350 mca (1150 Ft).

• Temperatura 149 °C (300°F).

• Bocais 1.1/4” FNPT.
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140-180-240-280 150-160-170-250-260-270
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As Bombas “CENTRY®” são fabricadas em Aço Inoxidável 316 ou em Alloy C(620) com

espessuras aumentadas para garantir Resistência Extra à Corrosão e assim assegurar

Longa Vida mesmo em Aplicações Extremamente Severas. Mesmo na Versão Standard

os Eixos das Bombas “CENTRY®” são Endurecidos com Tratamento de Ceramização ou

maciços em Tungsten Carbide e são Superdimensionados reduzindo o fator L3/D4

eliminando vibrações e flexões garantindo longa vida a Selos Mecânicos. A

característica “BACK PULL OUT” permite uma Manutenção Rápida e Fácil dado que a

Voluta pode permancer montada na Tubulação sem a necessidade de desmontagem

enquanto os componentes internos são trocados. Rotores Fechado(exceto 620) sem

Carga Axial e com furos para melhorar a Circulação de Fluído na àrea do Selo

Mecânico possibilitam também melhor lubrificação das Buchas em Carbono Grafitado

ou Silicon Carbide. A montagem é feita por PEDESTAL, Adaptadores S ou Power Frame

atendendo a Norma NR12.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “CENTRY®”620, 621 e 622
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MODELO 621 e 622 – SELO MECÂNICOMODELO 620 – SELO MECÂNICO & GAXETA
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OPÇÕES MONTAGEM P/SELO MECÂNICO: 

Montagem com “Power Frame”

Montagem com “Close Coupled ”

Sentido de Rotação
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DIMENSÕES – MODELO 620 SELO MECÂNICO (FNPT) OPCIONAL “POWER FRAME”

DIMENSÕES – MODELO 620 SELO MECÂNICO (ANSI#150)
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DIMENSÕES – MODELO 621 SELO MECÂNICO (FNPT) DIMENSÕES – MODELO 621 SELO MECÂNICO(ANSI#150)
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DIMENSÕES – MODELO 622 SELO MECÂNICO (FNPT) DIMENSÕES – MODELO 622 SELO MECÂNICO (ANSI#150)
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “C41-C51-C61”

 Fabricadas em Aço Inoxidável(SS) com Selo tipo 2106 de Ø 5/8”.
 Vazão 378 LPM (22,7 m3/h) com Pressão 42,67 mca.
 Sólidos Máx. de 3,05 mm e Temperatura Máx. 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para GFTE.
 Rotor de diametro máx. de 6,00” e Montagem Horizontal ou Vertical do tipo 

Close Coupled com ou sem Adaptador e Power Frame modelo P2.
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “C41-C51-C61”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “C41-C51-C61” Adaptador 56C

Power Frame P2
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 Fabricadas em Bronze(AB) e Aço Inoxidável(SS) com Selo tipo 
21 ou 9 de Ø 5/8”.

 Vazão 45 LPM (2,7 m3/h) com Pressão 15 mca.
 Sólidos Máx. de 3,05 mm e Temperatura Máx. 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para 

GFTE, Eixos em 316SS e Guarnição em Fibra Sintética(AB) ou 
Teflon(SS).

 Descarga/Sucção de 1/4” x 1/2” FNPT.
 Rotor de diametro máx. de 3,34”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “LT25”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “LT25”
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 Fabricadas em Aço Inoxidável com Selo tipo 21 ou 9 de Ø 5/8”.
 Multi-Estágios MS50(1x); 2MS50(2x); 3MS50(3x); 4MS50(4x); 

5MS50(5x) e 6MS50(6x)
 Vazão 76 LPM (4,56 m3/h) com Pressões 116 mca.
 Sólidos Máx. de 0,72 mm e Temperatura Máx. 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para 

GFTE, Eixos em 316SS, Aneis de Vedação em EPR, Teflon ou 
Neoprene.

 Descarga/Sucção de 1/2” x 3/4” FNPT.
 Rotor de diametro máx. de 4,12”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “MS50”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “MS50”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “HP75/100”
 Fabricadas em Bronze(AB) ou Aço Inoxidável 316(SS) com Selo 

tipo 21, 2106 ou 9 de Ø 5/8”.
 Vazão 265 LPM (15,90 m3/h) com Pressão 56 mca.
 Sólidos Máx. de 0,8 mm e Temperatura Máx. 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para 

Silicon Carbide(SIC), Eixos em 316SS com opcional para 
Tungsten Carbide Coated e Aneis de Vedação em Teflon, Viton, 
EPR, Buna N, Neoprene ou Kalrez.

 Descarga/Sucção de 3/4” e 3/4” FNPT(75) e 1” x 1” FNPT(100)
 Rotor de diametro máx. de 6”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “HP-75/100”
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 Fabricadas em Bronze(AB) e Ferro Fundido(AI) com Selo tipo 6A 
de Ø 5/8”.

 Vazão 450 LPM (27,0 m3/h) com Pressão 30,5 mca.
 Sólidos Máx. de 4,6 mm e Temperatura Máx. 93 °C
 Eixos em 316SS e Guarnição em Fibra Vegetal.
 Descarga/Sucção de 1/2” x 3/4” FNPT(F50), 3/4” x 1” FNPT(F75) e 

1” x 1.1/4” FNPT(F95) .
 Rotor de diametro máx. de 3,88”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “F-50, 75 e 95”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “F-50,75 e 95”
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 Versão Bomba Auto Escorvante em  Ferro Fundido(AI) e Aço 
Inoxidável(SS) 

 Selo Mecânico tipo 21 de Ø 3/4”.
 Vazão 568 LPM (34,0 m3/h) com Pressão 29 mca.
 Sólidos Máx. de 1,5 mm e Temperatura Máx. 149 °C
 Eixos em 316SS e Guarnição em Fibra Sintética.
 Descarga/Sucção de 1.1/2” x 1.1/2” FNPT.
 Rotor de diametro máx. de 4,75”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA AUTO ESCORVANTE SELO MECÂNICO 
SÉRIE “SP150”
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BOMBAS CENTRIFUGA AUTO ESCORVANTE SELO MECÂNICO SÉRIE “SP150”
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 Fabricadas em Ferro Fundido(AI), Bronze(AB) ou Aço Inoxidável 
316(SS) com Selo tipo 21 ou 9 de Ø 5/8”.

 Vazão 719 LPM (43,14 m3/h) com Pressão 28 mca.
 Sólidos Máx. de 3,8 mm e Temperatura Máx. de 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para Silicon 

Carbide(SIC), Eixos em 316SS com opcional para Tungsten Carbide 
Coated e Aneis de Vedação em Teflon, Viton, EPR, Buna N, 
Neoprene ou Kalrez.

 Descarga/Sucção de 1” e 1.1/4” FNPT(CD100) e 1.1/2” x 2” 
FNPT(CD150)

 Rotor de diametro máx. de 4,94”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “CD”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “CD”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “CD”
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 Fabricadas em Aço Inoxidável 316(SS) com Selo tipo 21 ou 9 
de Ø 1.1/2”.

 Vazão 1136 LPM (68,16 m3/h) com Pressão 44 mca.
 Sólidos Máx. de 3,8 mm e Temperatura Máx. de 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para 

Silicon Carbide(SIC), Eixos em 316SS com opcional para 
Tungsten Carbide Coated e Aneis de Vedação em Teflon, 
Viton, EPR, Buna N, Neoprene ou Kalrez.

 Descarga/Sucção de 1.1/2” x 2” FNPT
 Rotor de diametro máx. de 5,75”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “CL”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “CL”
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 Fabricadas em Ferro Fundido(I) Bronze(AB) e Aço Inoxidável(SS)
com Selo tipo 21, 6ª ou 9 de Ø 5/8”.

 Vazão 1590 LPM (95,4 m3/h) com Pressão 24 mca.
 Sólidos Máx. de 9,6 mm e Temperatura Máx. de 149 °C
 Eixos em 316SS, Anel de Vedação em Buna N ou Viton.
 Descarga/Sucção de 2” x 2” FNPT(RC200), 3” x 3” FNPT(RC300).
 Rotor de diametro máx. de 4,50”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “RC200 e 300”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “RC200 e 300”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “RC200 e 300”
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 Fabricadas em Ferro Fundido(AI), Bronze(AB) ou Aço 
Inoxidável(SS) com Selo tipo 21 ou 9 de Ø 1.1/2”.

 Vazão 1514 LPM (90,84 m3/h) com Pressão 41 mca.
 Sólidos Máx. de 3,0 mm (XT100); 4,8 mm (XT150) ou 6,4 mm 

(XT200) e Temperatura Máx. de 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para Silicon 

Carbide(SIC), Eixos em 316SS com opcional para Tungsten Carbide 
Coated e Anéis de Vedação em Teflon, Viton, EPR, Buna N, 
Neoprene ou Kalrez.

 Descarga/Sucção de 1” x 1.1/2” FNPT(XT100) e ANSI#150(XL100), 
1.1/2” x 2” FNPT(XT150) e ANSI#150(XL150) e 2” x 3” FNPT(XT200) 
e ANSI#150(XL200).

 Rotor de diametro máx. de 5,98”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “XT & XL”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “XT & XL”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “XT & XL”
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 Fabricadas em Ferro Fundido(AI) e Aço Inoxidável(SS) com 
Selo tipo 21 ou 9 de Ø 1.1/2”.

 Vazão 2.200 LPM (132,0 m3/h) com Pressão 88 mca.
 Sólidos Máx. de 3,0 mm (JB100); 6,4 mm (JB150) ou 11,0 

mm (JB200) e Temperatura Máx. de 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para 

Silicon Carbide(SIC), Eixos em 316SS com opcional para 
Tungsten Carbide Coated e Guarnição em Teflon.

 Descarga/Sucção JB(FNPT)/XJ(ANSI#150) de 1” x 1.1/2”, 
1.1/2” x 2” e 2” x 3”.

 Rotor de diametro máx. de 8,00”.
 Montagem Close Coupled ou Power Frame.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “JB & XJ”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “JB & XJ”
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RP75NN
GFNN

OH75CP/PF
CPVC & PVDF

HP75CN
CPVC

As Bombas Centrifuga Selo Mecânico LINHA TERMOPLÁSTICA são excelentes para Operações de Transferência com FLUÍDOS

CORROSIVOS E COM SÓLIDOS onde até mesmo Bombas Metálicas Selo Mecânico ou Bombas Termoplásticas Magnéticas

não conseguem operar. A montagem do tipo CLOSE COUPLED ou POWER FRAME propicia grande Versatilidade, Segurança e

Facilidade de Operação e Manutenção.

“MLS-ANSI”
PFA LINED
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 Fabricadas em CPVC com Rotor em CPVC ou Aço 
Inoxidável(SS) com Selo Mecânico tipo 21, 2106 ou 9 de 
Ø 5/8”.

 Vazão 76 LPM (4,56 m3/h) com Pressão 49 mca.
 Sólidos Máx. de 0,8 mm e Temperatura Máx. de 60 °C.
 Descarga/Sucção de 3/4” FNPT.
 Rotor de diametro máx. de 6”.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “HP75CN/CS”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “HP75CN/CS”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE RP75NN

 Fabricadas em NORYL com Rotor em CPVC com Selo 
Mecânico Tipo 36 Ø 1” Não Metálico 

 Vazão 174 LPM (10,44 m3/h) e Pressão 36 mca.
 Sólidos Máx. de 3,8 mm e Temperatura Máx. de 60 °C.
 Descarga/Sucção de 3/4” FNPT.
 Rotor de diametro máx. de 5,12”.
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE RP75NN
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 Fabricadas em CPVC ou PVDF com Selo Mecânico Tipo 36 de 
Ø 1” Não Metálico.

 Vazão 256 LPM(15,4 m3/h) – CP e 208 LPM (12,5 m3/h) - PF.
 Pressões até 49 mca.
 Sólidos Máx. de 3,8 mm e Temp. Máx. 60 °C(CP) e 127 °C(PF).
 Descarga/Sucção de 3/4” X1” MNPT.
 Rotor de diametro máx. de 6”.

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE OH75CP/PF
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE OH75CP/PF

http://www.interfluid.ind.br/


+55 11 4524.1949
www.interfluid.ind.br

BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “MLS”
 LINER em PFA(Voluta) e ETFE(Rotor.
 Vazão 379 LPM (22,7 m3/h) e Pressões 49 mca.
 Sólidos Máx. de 3,8 mm e Temp. Máx. de 121 °C.
 Selo Mecânico em ETFE Não Metálico.
 Descarga/Sucção de 1” X 1.5” ANSI #150RF.
 Rotor de diametro máx. de 6”.
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “MLS”
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “MVHO & MHO”
 Fabricadas em Ferro Ductil, Aço Carbono WCB ou Aço Inoxidável 316

nas Versões “VEGETABLE OIL (MVHO)-Operação sob Vácuo” e “HOT
OIL (MHO)”.

 Mancal lubrificados à Óleo com ALETAS EXTERNAS elimina necessidade
de Resfriamento Externo.

 Vazão 7.500 LPM (450,0 m3/h), Pressão 240 mca, Temperatura 350 °C.
 Selo Mecânico em Alloy x Carvão ou SIC x Carvão.
 Conexões Flangeadas ANSI 150lb RF ou 300lb RF

Placa de Barreira Térmica
melhora dissipação Térmica.

Rotor Fechado com Palhetas de Retorno evita
estagnação e aumenta eficiência da Bomba.
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “MVHO & MHO”
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MHO MVHO
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