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 Construção BRONZE(BF): Suporte e Tampa em Ferro Fundido ASTMA48, Rotor em

Bronze B62, Eixo em Inox 304, Luva do Eixo em Bronze B16.

 Construção ALL IRON(AI): Suporte e Tampa em Ferro Fundido ASTMA48, Rotor em Aço

Carbono, Eixo em Inox 304, Luva do Eixo em Inox 316.

 Construção ALL BRONZE(AB): Suporte, Tampa e Rotor em Bronze B62, Eixo em Inox

304, Luva do Eixo em Bronze B16.

 Construção STAINLESS STEEL(SS): Suporte, Tampa em Inox 316 e Rotor em Inox W88,

Eixo em Inox 304, Luva do Eixo em AISI 316.

As BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICAIS REGENERATIVAS são montadas com Pé ou

Diretamente ao Bocal Retangular na Lateral do Tanque. Bomba e os Motores podem ser

acoplados nas Versões CLOSE COUPLED ou ADAPTADOR.
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Selo Mola Simples não Balanceado: Sede Rotativa em Carvão,
Sede Estacionária em Cerâmica e Elastômeros em Buna N ou
Viton. Selo destinado a aplicações simples com fluídos de baixa
viscosidade, temperaturas de até 72 °C e Pressões de descarga até
100 psig. Montagem simples e custo Baixo. O Selo está submetido
a pressão de descarga e a circulação de fluído pelo mesmo é muito
baixa tornando a caixa de selagem praticamente uma área Dead-
End.

OPÇÕES DE SELAGEM MECÂNICA:

Selo Mola Multiplas não Balanceado:
Sede Rotativa e Estacionária com escolha entre diversos
materiais e Elastômeros em Viton ou Teflon. Selo destinado a
aplicações exigentes com fluídos de até média viscosidade,
temperaturas de até 159 °C e Pressões de descarga até 250 psig.
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OPÇÕES DE SELAGEM MECÂNICA:
Selo Mola Simples GLSC não Balanceado: Sede Rotativa e Estacionária em Silicon Carbide com Grafite (Graphite Loaded Silicon Carbide-
GLSC) e Elastômeros em Viton. Selo destinado a aplicações um pouco mais exigentes com fluídos de até média viscosidade, temperaturas
até 92 °C e Pressões de descarga até 150 psig. Juntamente com essa opção de selagem pode ser realizada a furação com giclê formando
um canal da descarga para á área de selagem permitindo assim uma circulação de Fluído que visa também manter a área relativamente
limpa. Esta opção não dispensa a Lavagem da Bomba para paradas prolongadas com Fluídos que possam obstruir esta furação.
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SÉRIE E41V & T41V – Bronze(B), All Bronze(AB), Ferro Fundido(AI) e Inox 316(SS)

Vazões 5,91 m3/h, Pressões 182,88 mca, Temperatura 149 °C, Bocais 1” FNPT 90°, 180°, 270°.
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SÉRIE T41V - Montagem Close Coupled NEMA “C3 & C15” SÉRIE E41V - Montagem Close Coupled IEC “D3”
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Vazões 9,09 m3/h, Pressões 213,36 mca, Temperatura 149 °C, Bocais 1.1/4 X 1” FNPT 90°, 180°, 270°.

SÉRIE E51V & T51V – Bronze(B), All Bronze(AB), Ferro Fundido(AI e Inox 316(SS)
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SÉRIE T51V - Montagem Close Coupled NEMA “C3 & C15” SÉRIE E51V - Montagem Close Coupled IEC “D3”
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SÉRIE M50 & L50 – Bronze, Ferro Fundido e Inox 316 Simples ou Multiplos Estágios (até 5)

Vazões 9,09 m3/h, Pressões 701 mca, Temperatura 149 °C, Bocais 1.1/4” FNPT .

http://www.interfluid.ind.br/
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “C41V/C51V/C61V”
 Fabricadas em Aço Inoxidável(SS) com Selo tipo 2106 de Ø 5/8”.
 Vazão 378 LPM (22,7 m3/h) com Pressão 42,67 mca.
 Sólidos Máx. de 3,05 mm e Temperatura Máx. 149 °C
 Buchas Standard em Carbono Grafitado com opcional para GFTE.
 Rotor de diametro máx. de 6,00”.
 Montagem Vertical do tipo Close Coupled com ou sem Adaptador.
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BOMBAS CENTRIFUGA SELO MECÂNICO SÉRIE “C41-C51-C61”

Pump Size C-AH

Model Disch. Imp. Dia. OP LP Y

Single Phase ODP 
Motors Three Phase TEFC Motors

48 Frame
1/3-1HP

56 Frame
1 1/2-2HP

71 Frame
1/3HP - 1 

HP

80 Frame
1/2HP - 2 

HP

90 Frame
3HP

C41AB 1/2 4 8 3 1 11/16 8 5/8 --- 8 13/16 --- ---

C41BC 3/4 4 6 ¾ 3 1/16 1 3/4 8 5/8 --- 8 13/16 --- ---

C41CD 1 4 8 3/16 3 1/16 2 8 5/8 --- 8 13/16 --- ---

C41DE 1 1/4 4 8 3/8 3 1/16 2 1/4 8 5/8 --- 8 13/16 --- ---

C41EF 1 1/2 4 8 3/8 3 1/8 2 9/16 8 5/8 1 15/16 8 13/16 9 7/16 ---

C51AB 1/2 5 8 ½ 3 1/16 1 13/16 8 5/8 --- 8 13/16 --- ---

C51BC 1/2 5 8 ½ 3 1/8 1 13/16 8 5/8 11 5/16 8 13/16 9 7/16 ---

C51CD 1 5 8 5/8 3 1/8 2 8 5/8 11 5/16 8 13/16 9 7/16 ---

C51DE 1 1/4 5 9 3/16 3 1/16 2 5/16 --- 11 5/16 --- 9 7/16 ---

C61AB 1/2 6 8 7/8 3 1/8 2 --- 11 5/16 --- 9 7/16 ---

C61BC 3/4 6 9 3/8 3 1/8 1 13/16 --- 11 5/16 --- 9 7/16 11 5/16

C61CD 1 6 10 1/16 3 1/16 2 5/8 --- --- --- --- 11 5/16

All units in inches
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LT25VSS

As BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICAIS são fabricadas em Ferro Fundido, Aço Inoxidável, Bronze, GFPP, CPVC e PVDF permitindo

atender a uma enorme gama de Fluídos corrosivos ou não. A Montagem da Bomba é Direta sobre Tanques com Colunas e Placas de

Montagem já fornecidas com a Bomba e os Motores podem ser acoplados nas Versões CLOSE COUPLED ou POWER FRAME. Além da

montagem facilitada as Bombas operam Imersas no Fluído e assim dispensando Vedações no Eixo.

CD100-150V

CL150VSS

RC200-300V

XT100-150-200V

XL100-150-200VSS

T2-T4-T5-T6-T7-T8
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MODELO LT25VSS – Aço Inoxidável 316SS

 Vazão de até 45 LPM (2,7 m3/h).

 Pressões de até 14,6 mca.

 Sólidos Máx. de 3,05 mm.

 Temperatura Máx. de 149 °C.

 Bomba para Operação Imersa sem Selo 

Mecânico.

 Buchas Standard em Carbono Grafitado 

com opcional para Teflon PTFE.

 Descarga/Sucção de 1/4” e 1/2” FNPT.

 Rotor de diametro máx. de 3”.

 Colunas de 190, 330 e 500 mm.
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MODELO LT25VSS – Aço Inoxidável 316SS
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MODELO CD100V e 150V – Ferro Fundido(AI), Bronze(AB) e Aço Inoxidável 316SS(SS)

 Vazão de até 606 LPM (36,36 m3/h).

 Pressões de até 30 mca.

 Sólidos Máx. de 3,9 mm.

 Temperatura Máx. de 149 °C.

 Bomba para Operação Imersa sem Selo 

Mecânico.

 Buchas Standard em Carbono Grafitado 

com opcional para Teflon PTFE.

 Descarga/Sucção de 1” X 1.1/4” FNPT 

(CD100V) e 1.1/2” x 2” FNPT (CD150V).

 Rotor de diametro máx. de 5”.

 Colunas de 330, 500, 810 E 1120 mm.
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MODELO CD100V e 150V – Ferro Fundido, Bronze e Aço Inoxidável 316SS
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CD100V e 150V - Dimensões
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MODELO CL150VSS – Aço Inoxidável 316SS

 Vazão de até 1136 LPM (68,16 m3/h).

 Pressões de até 38 mca.

 Sólidos Máx. de 3,8 mm.

 Temperatura Máx. de 149 °C.

 Bomba para Operação Imersa sem Selo 

Mecânico.

 Buchas Standard em Carbono Grafitado 

com opcional para Teflon PTFE.

 Descarga/Sucção De 1.1/2” x 2” FNPT.

 Rotor de diametro máx. de 5,75”.

 Colunas de 330, 500, 810 E 1120 mm.
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MODELO CL150VSS – Aço Inoxidável 316SS
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MODELO RC200V e 300V – Ferro Fundido(AI) e Bronze Fitted(BF)  Vazão de até 1514 LPM (90,84 m3/h).

 Pressões de até 23 mca.

 Sólidos Máx. de 9,8 mm.

 Temperatura Máx. de 149 °C.

 Bomba para Operação Imersa sem Selo 

Mecânico.

 Buchas Standard em Carbono Grafitado 

com opcional para Teflon PTFE.

 Descarga/Sucção de 2” X 2” FNPT 

(RC200V) e 3” x 3” FNPT (RC300V).

 Rotor de diametro máx. de 4”(RC200V) 

e 4,5”(RC300V).

 Colunas de 330, 500, 810 E 1120 mm.
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MODELO RC200V e 300V – Ferro Fundido(AI) e Bronze Fitted(BF)
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RC200V e 300V - Dimensões
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MODELO XT(XL)100V, 150V e 200V – Ferro Fundido(AI), Bronze(AB) e Aço Inoxidável 316SS(SS)
 Vazão de até 1514 LPM (90,84 m3/h).

 Pressões de até 41 mca.

 Sólidos Máx. de 3,0/5,0/6,0 mm.

 Temperatura Máx. de 149 °C.

 Bomba para Operação Imersa sem Selo Mecânico.

 Buchas Standard em Carbono Grafitado com 

opcional para Teflon PTFE.

 Bocais 1” X 1.1/2” (FNPT-XT100V)/(ANSI-

XL100V), 1.1/2” x 2”(FNPT-XT150V)/1.1/2” x 3” 

(ANSI-XL150V) e 2” X 3” (FNPT-XT200V)/ (ANSI-

XL200V).

 Rotor de diametro máx. de 6”.

 Colunas de 330, 500, 810 E 1120 mm.
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MODELO XT(XL)100V, 150V e 200V – Ferro Fundido(AI), Bronze(AB) e Aço Inoxidável 316SS(SS)
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XL100VSS, 150VSS e 200VSS - Dimensões
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XT100V, 150V e 200 V- Dimensões
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SÉRIE “T” MODELOS T2, T4, T5, T6, T7 e T8 – CPVC, GFPP e PVDF

 Vazão de até 303 LPM (18,18 m3/h).

 Pressões de até 13,70 mca.

 Sólidos Máx. de 3,0 mm.

 Temperatura Máx. de 60°C (GFPP), 71 °C 

(CPVC) e 127°C (PVDF).

 Bomba para Operação Imersa sem Selo 

Mecânico porem com Retentor para reter 

Gases.

 Motor com Eixo em Aço Inoxidável 303SS.

 Conexões Roscadas MNPT Sucção e FNPT 

Descarga.
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SÉRIE “T” MODELOS T2, T4, T5, T6, T7 e T8 – CPVC, GFPP e PVDF
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SÉRIE T - Dimensões

1 – Motor Elétrico com Eixo 
Prolongado
2 – Selo Mecânico
3 – Rotor 
4 – Corpo
5 – Anel O do Corpo
6 – Tampa
7 – Anel de Retenção
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