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CHAVE DE FLUXO TERMOPLÁSTICA SÉRIE “UFS” e “FES”

CHAVES DE FLUXO – São Equipamentos dotados da capacidade de “SENTIR” o Fluxo e Transmitir

essa mensagem à Sistemas Mecânicos ou Eletrônicos com a finalidade de Indicação e

Monitoramento transmitindo a informação da Existência ou Não de Fluxo. As Chave de Fluxo do

Tipo Palheta Série “UFS” e “FES” são construídas em Ryton(PPS)-UFS e Polipropileno(PP)-FES

com excelente resitência Química e Mecânica e extrema praticidade de Montagem.

 Montagem em Tubulações de 1” a 16”(UFS) e de 1/2” a 8”(FES)

 Pressões de até 10 bar(g) e Temperatura até 100 °C(UFS) e 80 °C(FES) .

 Viscosidade de 0,5 a 20 ctks com Sólidos <10% com diametro máx. de 0,5mm.

 Conexão ¾” FNPT(UFS) e ½” MNPT(FES) com Proteção IP65 Nema4x, Contatos NA NF.

 Alimentação Elétrica 200VDC/250VAC, 1,0 Amp(UFS) e 1,5 Amp(FES)

 Saida Elétrica Cabo PP 2 x 1 com 1m de comprimento(UFS) e Conector DIN43650A(FES)

UFS FES
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