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TEMPERATURE ºF

 

lbs / kg
 

in / DN

A 

in / mm

B 

in / mm

C 

in / mm

D 

in / mm

E 

in / mm

F 

in / mm

G 

in / mm

1/4 / 8 3.06 / 78 .31 / 8 1.38 / 35 .50 / 13 N/A  N/A N/A .13 / .06 N/A

3/8 / 10 3.06 / 78 .31 / 8 1.38 / 35 .50 / 13 N/A  N/A N/A .13 / .06 N/A

1/2 / 15 4.63 / 118 .50 / 13 2.25 / 57 .75 / 19 6.75 / 171 4.88 / 124 2.32 / 59 .75 / .34 1.00 / .45

3/4 / 20* 4.75 / 121 .75 / 19 2.63 / 67 1.00 / 25 7.13 / 181 5.00 / 127 2.60 / 66 .75 / .34 1.38 / .63

1 / 25* 5.25 / 133 1.00 / 25 3.00 / 76 1.25 / 32 7.75 / 197 5.88 / 149 2.88 / 73 1.25 / .57 2.13 / .97

1-1/4 / 32* 6.30 / 160 1.25 / 32 4.00 / 102 1.75 / 44 9.19 / 233 6.94 / 176 3.75 / 95 2.00 / .91 3.75 / 1.70

1-1/2 / 40* 6.75 / 171 1.50 / 38 4.00 / 102 1.75 / 44 9.75 / 248 7.06 / 179 3.75 / 95 2.00 / .91 3.75 / 1.70

2 / 50* 8.00 / 203 1.94 / 49 4.75 / 121 2.25 / 57 11.25 / 286 8.56 / 217 4.50 / 114 3.75 / 1.70 5.75 / 2.61

2-1/2 / 65* 10.68 / 271 2.88 / 73 6.56 / 167 3.25 / 83 14.38 / 365 11.25 / 286 2.50 / 64 10.00 / 4.54 14.00 / 6.35

3 / 80 10.56 / 268 2.88 / 73 6.56 / 167 3.25 / 83 14.38 / 365 11.25 / 286 2.50 / 64 10.00 / 4.54 14.00 / 6.35

4 / 100 12.94 / 329 4.00 / 102 8.56 / 217 4.25 / 108 17.00 / 432 14.63 / 372 4.25 / 108 17.00 / 7.71 25.00 / 11.34

6 / 150 N/A 4.00 / 102 N/A 4.25 / 108 19.19 / 487  N/A N/A  N/A 30.20 / 13.70

 

 é

in / DN in / DN

1/4 / 8 1.0 1-1/2 / 40 45.0

3/8 / 10 3.0 2 / 50 130.0

1/2 / 15 4.8 2-1/2 / 65 170.0

3/4 / 20 7.7 3 / 80 250.0

1 / 25 11.0 4 / 100 400.0

1-1/4 / 32 25.0 6 / 150 340.0

ΔP =[ Q ] 2
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 Válvulas de Retenção tipo Pistão sem Mola de Retorno (Montagem
Horizontal) Série "YC" nos tamanhos de 1/2" a 4" construídas em
PVC ou CPVC com Anéis em FPM ou EPDM.

OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO:

 Válvulas de Retenção tipo Pistão com Mola de Retorno Ajustável de
2 a 15 PSI (Montagem Horizontal ou Vertical) nos tamanhos de 1/2"
a 4" construídas em PVC ou CPVC com Anéis em FPM ou EPDM.

Minimiza Riscos de Golpes na Tubulação com o 
Liga/Desliga de Bombas

Previne perda de Fluído de Processo quando 
o fluxo é interrompido

Previne o Sifonamento do Tanque quando a 
bomba é desligada.
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OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO:

o Válvulas de Retenção tipo Portinhola (BiPartida) Série "SW"
construídas em PVC, CPVC e GFPP nos tamanhos de 3" a 8
(CPVC até 6").

• Válvulas de Retenção tipo Wafer Série "WCV" construídas em PVC
e CPVC com Anéis de FPM ou EPDM nos tamanhos de 2" a 8"
compatíveis com Flanges ANSI150#. Podem ser instaladas na
Horizontal ou Vertical (Com Mola) e possuem alto Cv permitindo
grande vazão com baixa perda de carga.

• Válvulas de Retenção tipo Wafer Série "WC" construídas em PVC e
PP com Anéis de FPM ou EPDM nos tamanhos de 10" a 14"
compatíveis com Flanges ANSI150#. Podem ser instaladas na
Horizontal ou Vertical (Com Mola) e possuem alto Cv permitindo
grande vazão com baixa perda de carga.




