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Dependendo da Posição em que são montadas cumprem 2 Funções Distintas a

de REGULADORA DE PRESSÃO À MONTANTE quando instalada à JUSANTE

de uma Bomba Volumétrica com o objetivo de manter a Pressão de

Descarga CONSTANTE mesmo com Variações de Vazão e de VÁLVULA DE

ALÍVO quando instalada em uma derivação da Linha Principal com o

objetivo de garantir que a PRESSÃO DE SEGURANÇA não seja ultrapassada.

Aqui a Válvula fica fechada até que a Pressão da Linha atinja o Valor de Set

quando então permitirá a Passagem do Fluído em quantidade tal que se

mantenha a Linha na PRESSÃO DO SET estabelecido. São construídas com

CORPO em PVC, PP, CPVC, PVDF e AÇO INOX 316 com DIAFRAGMA em

PTFE(Teflon), nos diametros de ½” a 2” e com Faixa de Regulagem de 5 a

150 psig.

VÁLVULAS DE CONTROLE DE PRESSÃO À MONTANTE (BACK PRESSURE) E ALÍVIO SÉRIE “BRP/BRP3”
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VÁLVULAS DE CONTROLE DE PRESSÃO À MONTANTE(BACK PRESSURE) E ALÍVIO SÉRIE “BRP/BRP3”

Valores de CV (PVC, PP, CPVC e PVDF)

Valores de CV (Inox 316)

Tabela Pressão(psig) x Temperatura 

Viscosidade Máx. 120 cps

1 – Corpo
2 – Capuz
3 – Parafuso de Ajuste
4 – Mola
5 – Pistão
6 – Diafragma
7 – Parafusos Fixação
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VÁLVULAS DE CONTROLE DE PRESSÃO À MONTANTE(BACK PRESSURE) E ALÍVIO SÉRIE “BRP/BRP3”

INOXPVC/PP/CPVC/PVDF
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VÁLVULAS DE ALÍVIO SÉRIE “RV”
Com a Função de Segurança das Linhas e Equipamentos são construídas com CORPO em PVC ou CPVC

com Anéis de Vedação em FPM ou EPDM nos diametros de 1/2” a 2” com Conexões Roscadas FNPT

ou Flangeadas atráves de Adaptadores e com Faixa de Regulagem de 5 a 75 psig com Opcional LOW

PRESSURE para Regulagem de 2 a 20 psig. Pressão de Projeto de 10 bar(g) e Temperatura de Projeto

de 60 °C para PVC e 80 °C para CPVC.
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VÁLVULAS DE ALÍVIO SÉRIE “RV”
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VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO A JUSANTE SÉRIE “PR”
Com a Função de Controle da Pressão à JUSANTE são construídas com CORPO em PVC ou CPVC com

Anéis de Vedação em FPM ou EPDM nos diametros de 1/4” a 1.1/2” com Conexões Roscadas FNPT

ou Flangeadas atráves de Adaptadores. Pressão de Projeto de 10 bar(g) e Temperatura de Projeto de

60 °C para PVC e 80 °C para CPVC.
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VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO A JUSANTE SÉRIE “PR”

A seleção de uma Válvula Reguladora de Pressão é

baseada na Vazão desejada, na Pressão de Entrada e na

Pressão de Saída desejada. Exemplo: Um sistema requer

uma vazão de 10 GPM com uma pressão desejada na

saída de 30 psi e tendo uma pressão de entrada de 50

psi. Se selecionarmos uma Válvula "PR" de Ø1” lemos

no gráfico acima um Cv de 5,5 @ 30 psi de Pressão

Estática. Utilizando a formula Q=Cv*RaizQuad(Delta P)

chegamos a um Delta P de 3,3 psi e como este número é

menor do que a perda desejada de 20 psi {50 psi menos

30 psi) concluímos que a Válvula de Ø1” atende aos

requisitos deste exemplo.
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VÁLVULAS DE ALÍVIO SÉRIE “RV-78/79”

Com a Função de Segurança de Linhas e Equipamentos são

construídas com CORPO em Latão ou Aço Inoxidável 316

disponívels no diametros de 1/2” e 3”. Conexões Roscadas

FNPT ou Flangeadas atráves de Adaptadores e com Faixa de

Regulagem de 5 a 300 psig. Pressão Máx. de 21,80 bar(g) e

Temperatura de 170 °C .
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VÁLVULAS DE ALÍVIO SÉRIE “RV-78/79”

Tamanho          AA                   BB                  CC             Entrada          Saída
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VÁLVULAS DE ALÍVIO SÉRIE “RV-1000/2000”

Com a Função de Segurança de Linhas e Equipamentos são construídas

com CORPO em Aço Inoxidável 316 ou Alloy C com Anéis de Vedação

em PTFE nos diametros de 1/2” e 1”. Conexões Roscadas FNPT ou

Flangeadas atráves de Adaptadores e com Faixa de Regulagem de 25 a

65 psig, 50 a 135 psig, 75 a 200 psig nos modelos RV1000/1001 e 25 a

75 psig e 50 a 175 psig nos modelos RV2000/2001. Pressão Máx. de

13,60 bar(g) e Temperatura de 170 °C .

Ajuste Manual 
da Pressão de 
Set Desejada

Porca Trava 
do Ajuste 

Corpo em 316SS 
ou Alloy C 

Mola em 316SS 
Ou Alloy C para 
Faixa Definida

Guia Retentora da 
Mola em 316SS ou 

Alloy C

Pino de Segurança 
(garantia mesmo 

soltanto toda a tampa

Pistão (abertura 
conforme Faixa 

definida)

Anel de Teflon

http://www.interfluid.ind.br/


+55 11 4524.1949
www.interfluid.ind.br

VÁLVULAS DE ALÍVIO SÉRIE “RV-1000/2000”
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