
Empresa: Contato:

Endereço: Telefone: Data:

Cidade: Estado: email:

LPM Normal LPM Mín.: LPM Máx.:

Litros Normal Litros Mín.: Litros Máx.:

Nome: Composição: Corrosivo(PH):

Viscosidade: Densidade:

Temperatura (°C) Mín.: Max.: Normal:

Pressão Oper. Máx.: Perda de Pressão Máx. Admissível:

Partículas Sólidas: Não: (    ) Sim: (    ) Tamanho: Percentual %:

Necessário eliminação de Ar: Não: (    ) Sim: (    )

Diametro da Linha: Comprimento: Material: Especificação:

Sim/Não? Comente:

Sim/Não? Comente:

Precisão desejada(%): Repetibilidade(%): Tipo de Controle: Manual Automático

Display: Sim/Não? Local/Remoto: Ambos: Classificação Área:

Output: Sim/Não? Pulso: Hz 4-20mA:

Alimentação: 24/110/220V

Formulário para Dimensionamento de Sensor 
de Fluxo

4524-1949/4524-3555

Outros Comentários:

Caracteristicas da Exibição:

Livre 10 Diam. na Entrada?

Livre 7 Diam. na Saída?

Tipo de Aplicação do Sensor de Fluxo:

Caracteristicas do Fluído:

Caracteristicas da Instalação:

Propriedades incomuns do fluído:

Vazão Instantânea:

Contagem de Volume:

www.interfluid.ind.br
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