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BOMBAS CENTRIFUGA REGENERATIVA SÉRIE “T41V”
 Ferro Fundido, Bronze ou Aço Inoxidável 316.
 Vazões 5,91 m3/h, Pressão 182,88 mca e Temp. 149°C.
 Rotor tipo VANE, Selos Mecânico tipo 21 Ø 5/8”.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA REGENERATIVA SÉRIE “T51V”
 Ferro Fundido, Bronze ou Aço Inoxidável 316.
 Vazões 9,09 m3/h, Pressão 213,36 mca e Temp. 149°C.
 Rotor tipo VANE, Selos Mecânico tipo 21 Ø 5/8”.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA REGENERATIVA SÉRIE “MV/LV50”
 Ferro Fundido, Bronze ou Aço Inoxidável 316.
 Vazões 9,09 m3/h, Pressão 701 mca e Temp. 149°C.
 Rotor tipo VANE, Selos Mecânico tipo 21 Ø 5/8”.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA END SUCTION SÉRIE “C41V/51V/61V”
 Aço Inoxidável 316.
 Vazões 23,86 m3/h, Pressão 43 mca e Temp. 149°C.
 Rotor Semi-Aberto, Selos Mecânico tipo 2106 Ø 5/8”.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA END SUCTION SÉRIE “LTV25SS”
 Bronze ou Aço Inoxidável 316.
 Vazões 2,7 m3/h, Pressão 15 mca e Temp. 149°C.
 Rotor Aberto sem Selo Mecânico.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.
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BOMBAS CENTRIFUGA END SUCTION SÉRIE “CD”
 Ferro Fundido, Bronze ou Aço Inoxidável.
 Vazões 43,14 m3/h, Pressão 28 mca e Temp. 149°C.
 Rotor Aberto sem Selo Mecânico.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA END SUCTION SÉRIE “CL”
 Aço Inoxidável.
 Vazões 68,16 m3/h, Pressão 44 mca e Temp. 149°C.
 Rotor Aberto sem Selo Mecânico.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA END SUCTION SÉRIE “RC200/300”
 Ferro Fundido, Bronze ou Aço Inoxidável.
 Vazões 95,4 m3/h, Pressão 24 mca e Temp. 149°C.
 Rotor Aberto sem Selo Mecânico.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA END SUCTION SÉRIE “XT/XL”
 Bronze, Ferro Fundido ou Aço Inoxidável.
 Vazões 90,84 m3/h, Pressão 41 mca e Temp. 149°C.
 Rotor Fechado sem Selo Mecânico.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.

BOMBAS CENTRIFUGA SÉRIE “T”
 CPVC, GFPP e PVDF.
 Vazões 18,18 m3/h, Pressão 13,70 mca e Temp. 60°C (GFPP),

71 °C (CPVC) e 127°C (PVDF).
 Operação Imersa sem Selo Mecânico com Retentor p/Gases.

 Montagem tipo Close Coupled ou Adaptador.
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