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BOMBAS DOSADORAS DE DIAFRAGMA SÉRIE “Z”
 Corpo em GFPP com Camâra em PVDF.
 Vazão 110 LPH, Pressão Dif. até 15,72 bar(g)
Válvula de Retenção Dupla.
Anéis em FPM. 
 Versão “ZPD” - DIGITAL com Dosagem 

Constante ou Proporcional ajustável com Sinal 
Externo de 4 a 20 mA .

 Versão “ZRD” - DIGITAL com Dosagem 
Proporcional ajustável ao Controlador Interno 
pH ou Redox.

 Versão “ZKD” - DIGITAL com Dosagem por 
Tempo.

 Fornecidas em 115 V ou 230 V.

BOMBAS DOSADORAS DE DIAFRAGMA SÉRIE “Z”
 Corpo em GFPP com Camâra em PVDF.
 Vazão 110 LPH, Pressão Dif. até 15,72 bar(g)
Válvula de Retenção Dupla.
Anéis em FPM.
 Versão “ZMA” - ANALÓGICA com Dosagem

Constante em duas Faixas: 0-20% e 0-100%.
 Versão “ZPA” - ANALÓGICA com Dosagem

Constante ou Proporcional ajustável com
Sinal Externo de 4 a 20 mA.

 Versão “ZTA” - ANALÓGICA com Dosagem por
Tempo.

 Fornecidas em 115 V ou 230 V.
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