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VÁLVULAS BORBOLETA SÉRIE “BYV”
Manual ou Atuador Pneumático/Elétrico.

 PVC, CPVC e GFPP com Corpo e Disco.

 Tamanhos de 2 a 12”. 

Disco de 72 dentes com 19 Posições de Regulagem.

 Liner em Buna N, EPDM ou Viton.

 Tampas LOCKOUT disponível e opção de Furação com 

Insertos Metálicos.

 Limitadores de Posição(Limit Switch) Disponíveis.

 Temp. PVC-50°C, CPVC e GFPP-70°C

VÁLVULAS BORBOLETA SÉRIE “BYB”
 Engrenagem ou Atuador Pneumático/Elétrico.

 PVC, CPVC, GFPP e PVDF com Corpo e Disco.

 Tamanhos de 14 a 24”. 

 Liner em Buna N, EPDM ou Viton.

Opção de Furação com Insertos Metálicos.

 Limitadores de Posição(Limit Switch) Disponíveis.

 Temp. PVC-50°C, CPVC/GFPP-70°C e PVDF-127°C

VÁLVULAS BORBOLETA SÉRIE “BYCN PureBlue® e BYCs SureTuff®”
Manipulo ou Engrenagem.

 PVC Corpo e Disco.

 Tamanhos de 2 a 8”. 

 Liner em EPDM.

 Limitadores de Posição(Limit Switch) Disponíveis.

 Temp. PVC-50°C.
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